Mezcladora para sustratos

¢ La mezcladora para sustratos nos permite realizar
mezclas de todo tipo de tierras y sustratos.
Un conjunto rotor de palas helicoidales remueve
continuamente el sustrato del exterior hacia el eje,
y siempre de los extremos hacia el centro.
Se consigue asi una mezcla muy uniforme en poco
tiempo y con la minima potencia de motor.

arnabat

agricola

e La tolva se vacia mediante una cinta transpotadora
que con sus sondas de nivel (opcional) controlan la
marcha y paro de la maquina.

* Existen varias opciones de acoples y accesorios que
la hacen muy versatil para todo tipo de trabajos.
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Mezcladora para sustratos

Cinta elevadora opcional

e L
Dispone de dos practicos Rejilla tolva Compuerta para el vaciado
tiradores para poder de la tolva.
transportar la mezcladora
en el lugar de trabajo.

Disponible en chasis de inox o acero Disponible
en

400y 1000 L

DATOS TECNICOS 400 Litros 1000 Litros

Tubo interior de regado para humedecer la mezcla

Rejilla protectora

Motorizacion independiente del mezclador y de la
cinta de extraccion

Apta para mezclar todo tipo de sustrato N4 v

Materiales Inox o acero Inox o acero

Cuadro eléctrico automatico, independiente v v
de la cinta elevadora

Motor mezcladora 4Cv 4Cv

Altura x longitud x anchura mezcladora 1260 x 2049 x 960 mm | 1460 x 2560 x 1122 mm

Peso mezcladora 242 Kg. 458 Kg.

Altura x longitud x anchura cinta elevadora (cerrada) | 439 x 1850 x 713 mm 439 x 1850 x 713 mm

Peso cinta elevadora (cerrada) 110 Kg. 110 Kg.

Motor cinta elevadora 0,5 CV 0,5 CV
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